
ROCOIL SERIE 8000 - Système de mesure par tore de Rogowski

Ø 1A à 1,000,000A

Ø BANDE-PASSANTE  20 Hz - 2 kHz

Ø CAPTEUR FLEXIBLE / INSTALLATION FACILE
 

Ø SYSTEME DE MESURE PORTABLE

Ø ALIMENTATION PAR BATTERIE

Ø GRANDE GAMME DYNAMIQUE

Ø MESURE DES COURANTS TRANSITOIRES

Ø REJECTION COMPLETE DE LA COMPOSANTE
CONTINUE

Ø SURCHARGE POSSIBLE DE 300%

Ø FAIBLE DEPHASAGE

Les systèmes de mesure modèles 8000 sont composés d’un capteur flexible et d’un intégrateur. La sortie de
l’intégrateur est un signal ayant une forme d’onde identique à celle du courant mesuré.

PRINCIPE DE LA BOBINE DE ROGOWSKI

La bobine de Rogowski est un bobinage dans l’air placé autour d’un conducteur, de telle manière que le champs
magnétique produit par le courant génère aux bornes de cette bobine une tension proportionnelle à la dérivée du

courant. Par conception, la tension de sortie ne
dépend pas fondamentalement du centrage de la
bobine autour du conducteur. De même, la
technologie employée pour réaliser le bobinage
réduit au minimum l’influence des courants et des
champs magnétiques extérieurs.
Le signal de sortie de la bobine passe au travers d’un
intégrateur électronique qui restitue donc en sortie
une tension proportionnelle au courant.
La combinaison de cet intégrateur et de cette bobine
de Rogowski permet d’obtenir un système de mesure
indépendant de la fréquence,  n’introduisant
pratiquement pas de déphasage et capable de mesure
des courants ayant des formes complexes.
En variant les paramètres d’intégration, on peut faire
varier la sensibilité de mesure (en ampères/volt) par
un facteur 5.

La sortie de l’intégrateur peut être utilisée avec n’importe quel appareil de mesure tel qu’un oscilloscope, un
multimètre, un enregistreur de transitoires, un système de protection ou tout autre équipement de mesure.




