
AUTRES CARACTERISTIQUES 
• COMMANDES MANUELLES 

– Les commandes manuelles sont soigneusement disposées.
-– Régulation simultanée sur toutes les sorties sélectionnées.
– Programmation des conditions des défauts et des pré-défauts.

• SORTIES REVERSIBLES
– Jusqu’à 6 courants ou 6 tensions sont disponibles

simultanément.
– L’une ou l’autre des deux unités peut être convertie en un

système monophasé de tension et  de courant avec leurs
angles de phase correspondants.

– Des combinaisons numériques de tension et de courant
peuvent être obtenues pour les six canaux disponibles.

– Jusqu'à 6 sorties courant peuvent être connectées en
parallèle pour augmenter le courant et la puissance.

LOGICIELS EN OPTION
– EUROTEST. Logiciel automatique pour relais de protection.
– EUROVECTOR. Permet de créer des situations de défauts

successifs en utilisant les propriétés vectorielles
et les caractéristiques de l’impédance.

– EUROFAULT. Permet la restauration de tout défaut enregistré
ou calculé en format COMTRADE.

APPLICATIONS
– Test de tout type de relais de protection mono ou triphaséee.
– Simulation de défauts en mono ou en triphasé.
– Test automatique des relais en utilisant le logiciel EUROTEST.
– Restauration des défauts en format COMTRADE.

CARACTERISTIQUES GENERALES 
– Système triphasé complet composé de deux unités ( PTE-300-V /

PTE-50-CET).
– Sorties réversibles (jusqu’à 6 sorties courant et 6 sorties

tension).
– Courant triphasé variable jusqu’à 3 x 50 A.
– Tension triphasée variable jusqu’à 3 x 200 V.
– Angle de phase variable de 0° à 360°, indépendamment du

canal de sortie.
– Fréquence variable entre 40 et 420 Hz.
– Pas de fréquence programmable avec une vitesse sélectionnée

entre 0.1 Hz/s et 10 Hz/s.
– Pas de fréquence instantanée d’une valeur à une autre.              
– Sélection des harmoniques d’une façon indépendante, pour

chaque phase de courant, jusqu’au 7ème ordre.
– Bande passante transitoire : 5 à 5,000 Hz.
– Puissance de sortie : 100 VA pour chaque canal.
– Régulation manuelle de toutes les sorties et tous les angles de

phase, indépendamment pour chaque canal ou non en cas de
tests biphasés o triphasés.

– La simulation des défauts peut être programmée et exécutée
manuellement.

– Programmable à l’aide d’un ordinateur.
– Compteur ( Chronomètre ) interne de résolution 1 ms.
– 3 moniteurs indépendants.
– Entrée d’une référence externe de fréquence ou de phase.
– Dimensions : 2 unités chacune de 200 x 442 x 327 mm 

22 Kg – 25 Kg.

Système pour relais triphasés

TRES
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APPLICATIONS
– Test des relais de protection et à image thermique mono

et triphasés.  
– Peut être utilisé comme unité indépendante monophasée

en tension, courant et phase puisque ses sorties sont
réversibles (V, I, ϕ ).

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
– Courant triphasé variable jusqu’à 3 x 50 A ou tension

variable  jusqu’à 3 x 150 V.
– Angle de phase variable entre 0° et 359,9° ( mono ou

triphasé ).
– Sélection des harmoniques par phase jusqu’au 7ème

ordre.
– Puissance de sortie : 3 x 100 VA.
– Sorties réversibles.
– Sorties électroniques et totalement isolées.
– Capacité de réaliser des essais dynamiques. 
– Entièrement programmable.
– Compteur ( Chronomètre ) interne de résolution 1 ms.
– Dimensions: 200 x 442 x 327 mm / 25 Kg

Équipement pour test des relais 
triphasés Courant / Tension

PTE-50-CET

APPLICATIONS
– Test des relais de production (génération) et

d’interconnexion, mono et triphasés.
– Combiné avec une unité d’injection de courant

monophasé, il permet le test des relais qui nécessitent une
tension triphasée.

– Peut être utilisé comme unité indépendante monophasée
en tension, courant et phase puisque ses sorties sont
réversibles (V, I, ϕ ).

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
– Tension triphasée variable jusqu’à 3 x 300 V ou courant

variable  jusqu’à 3 x 8 V.
– Angle de phase variable entre 0° et 359,9° ( mono ou

triphasé).
– Fréquence de sortie variable entre 40 et 420 Hz.
– Puissance de sortie : 3 x 100 VA
– Sorties réversibles.
– Sorties électroniques et totalement isolées.
– Capacité de réaliser des essais dynamiques.
– Entièrement programmable.
– Entrée référence externe pour la phase ou la fréquence.
– Salida de control de cronómetro externo.
– Dimensions: 200 x 442 x 327 mm / 22 Kg

Équipement pour test des relais de
tension triphasés Tension / Courant

PTE-300-V
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APPLICATIONS
– Test des relais de production et d’interconnexion

monophasés ( Fréquence, Synchronisation et Angle de
phase).

– Associé à une unité d’injection de courant, il forme 
un équipement complet de test (Courant, Tension, 
Angle de phase) des relais monophasés directionnels, 
de puissance, etc.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
– Tension  variable jusqu’à 300 V ou courant jusqu’à  8.
– Fréquence  variable entre 40 et 420 Hz.
– Angle de phase variable entre 0° et 359,9°.
– Puissance de sortie : 100 VA.
– Sorties réversibles Tension / Courant.
– Sorties électroniques et totalement isolées.
– Capacité de réaliser des essais dynamiques. 
– Entièrement programmable.
– Entrée référence externe pour le courant ou la tension. 
– Sortie commande d’un compteur (chronomètre) externe.
– Dimensions: 200 x 300 x 200 mm / 13,5 Kg

Équipement de test des relais 
monophasés Tension / Courant

PTE-100-V

APPLICATIONS
– Test de relais de courant ou de tension, spécialement les

relais digitaux à commande manuelle ou automatique.
– Associé à un autre générateur de courant, il peut tester les

relais différentiels en incluant les harmoniques d’ordre 7.
– Associé au PTE–100–V, il constitue une unité monophasée

programmable complète ( V,I, angle ) pour tester les relais
directionnels monophasés, les relais de puissance inverse,
les relais de distance, les relais différentiels, etc.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
– Courant  variable jusqu’à 50 A ou tension jusqu’à  8.
– Angle de phase variable entre 0° et 359,9°.
– Sélection des harmoniques jusqu’à l’ordre 7.
– Puissance : 100 VA en service permanent.
– Sorties réversibles  Courant / Tension.
– Sorties complètement isolées.
– Capacité de réaliser des essais dynamiques. 
– Entièrement programmable.
– Compteur ( Chronomètre ) interne de résolution 1 ms.
– Dimensions : 200 x 300 x 200 mm / 13,5 Kg.

Équipement de test des relais 
monophasés, Courant / Tension

PTE-50-CE
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APPLICATIONS 
– Test des relais monophasés électromécaniques et

électroniques de courant ou de tension.
– Test des transformateurs de courant.
– Relais thermiques.
– Mesure de différents paramètres tels que la puissance, 

l’angle de phase, l’impédance, etc.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
– Sortie courant jusqu’à 250 A en 4 gammes. 
– Sortie tension AC de 0  jusqu’à 250 V ( 4 A ).
– Sortie tension DC de 0  jusqu’à 350 V ( 2.8 A ).
– Alimentation DC auxiliaire jusqu’à 250 V.
– Compteur ( Chronomètre ) interne de résolution 1 ms.
– Sortie puissance : 1000 VA.
– Protection électronique pour toutes les sorties. 
– Fonctions de commande spéciales.
– Fonctions de mesure spéciales. 
– Dimensions : 200 x 300 x 200 mm / 13,5 Kg.

Unité de test des relais de courant 
et de tension jusqu’à 250 A

PTE-100-C

OPTIONS 
PTE-FCC
Option de charge

APPLICATIONS 
– Augmente la valeur de la

charge.
– Améliore la régulation du

courant.
– Améliore la distorsion de la

sortie.
– Obtient différentes valeurs

de l’angle jusqu’à ± 90°.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
– Monté sur le couvercle.

PTE-FCE
Compteur (chronomètre) externe

APPLICATIONS 
– Démarrage du compteur

avec des contacts externes
normalement ouverts (NO)
/ normalement fermés
(NC).

CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES 
– Connecté directement aux

bornes de l’équipement.
– Montage et transport

faciles.

PTE-FCF
Option de tension variable 
APPLICATIONS 
– Permet de réguler la sortie

tension fixe (110 V) entre
10 et 120 V.

CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES 
– Gamme de régulation: 

10 – 120 V.
– Courant maximal : 0.3 A.
– Conçu pour être connecté

directement.

PTE-FCB 
Option de test des MCB
APPLICATIONS 
– Pour tester sur site les MCB

jusqu’à 250 A.

CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES 
– Panneau de test avec un

rail DIN monté sur le
couvercle.

– Logiciel pour guider
l’opérateur dans les tests et
pour enregistrer et imprimer
les résultats.
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– Test automatique de tous les types de relais de protection,
basé sur une bibliothèque de routines préalablement
programmées pour chaque modèle de relais.

– Permet de créer de nouvelles routines de test des relais
dans la base existante ou dans une nouvelle base.

– Permet d’organiser les résultats des tests de façon simple et
efficace dans une base de données MS ACCESS.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
– Tourne sous Windows.
– Les paramètres du relais sont introduits tels qu’ils

apparaissent, aucun calcul n’est nécessaire.
– Représentation et comparaison graphiques des résultats.

– Les tests et les résultats graphiques sont stockés dans une
base de données ACCESS.

– Comporte une bibliothèque de tests déjà faits  incluant les
modèles et les marques les plus importantes.

– Compatible avec toute combinaison d’équipement PTE (à
l’exception de PTE-100-C) avec Le COMPATEST .

– Compatible (en option) avec d’autres types d’équipements
de test des relais existants sur le marché.

Logiciel pour tester les relais de protection
EUROTEST

APPLICATIONS
– Tester le comportement d’un système ou un relais de

protection dans différentes situations de défauts successifs.
– Tester les relais de distance aux points de test désirés, en

introduisant les paramètres sur un diagramme d’impédance.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
– Tourne sous Windows.
– Différents tests peuvent être facilement définis dans un plan

vectoriel ou d’impédance en mode graphique ou
numérique.

– Les routines créées peuvent être sauvegardées dans un
fichier et réutilisées en cas de besoin.

– Les données et les résultats des tests peuvent être stockés
dans une base de données ACCESS.

– Compatible (en option) avec d’autres types d’équipements
de test des relais existants sur le marché.

Édition de défauts et génération de défauts successifs
EUROVECTOR

APPLICATIONS
– Reproduit les transitoires et les défauts enregistrés

auparavant ou calculés par des programmes EMTP.
– Permet d’analyser le comportement d’un système ou un

relais de protection. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
– Tourne sous Windows.
– Extrêmement facile pour éditer  en terme d’addition des

cycles de pré-défaut, addition de cycles, etc.
– Compatible avec toute combinaison de la gamme des

équipements PTE (à l’exception du PTE-100-C).

Logiciel de reproduction des transitoires en format COMTRADE
EUROFAULT

gama 2000.frances OK  8/6/01  15:51  Página 11


